MARTEAU EUROPE CENTRALE MANCHE FRENE Réf.:

Caractéristiques

Utilisé au départ par les mécaniciens en Allemagne, qui recherchent a la fois de la puissance et de la précision. Téte en
acier a forte teneur en carbone C45E. Téte forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes
(54 HRC). Parties travaillantes finement polies. Peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d’'une
cuisson au four. Chanfrein de 1/20e de la téte a 45°. Bague rouge qui signe les marteaux Mob manche bois. Modéle dé-
posé. Manche en fréne européen : comportement mécanique souple, contribuant notamment au fouet et a ’absorption
des vibrations. Labellisation : PEFC (bois issu de foréts gérées durablement). Emmanchement réalisé par une machine
hydraulique, un capteur d’effort mesure sur chaque produit unitairement la puissance d’emmanchement, puis un cap-
teur de pression contréle la mise en place de la résine. Les performances a I’arrachement sont beaucoup plus élevées
que les normes et sont la marque de fabrique de MOB outillage.

DIN 1041

Données Produits

Manche de
rechange

/ Repla- Code EAN
cement
handle

95 19 200 G10 260 0402020201 6801 9 5 3303800060074 G10
105 23 300 G10 280 0402030201 6802 1 5 3303800060128 G10
118 27 500 G10 300 0402050201 6804 14 5 3303800060210 G10
122 29 600 G10 300 0402060201 6805 15 5 3303800060265 G10
135 36 1000 G10 330 0402100201 6807 17 1 3303800060364 G10
145 42 1500 G10 350 0402150201 6808 17 1 3303800060418 G10
155 47 2000 G10 380 0402200201 6809 18 1 3303800060456 G10
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