MARTEAU A PIQUER LES SOUDURES MANCHE HICKO-
RY Réf.:

Caractéristiques

Utilisé au départ par les soudeurs pour faire sauter les bavures. Téte en acier a forte teneur en carbone C45E. Téte for-
gée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC). Parties travaillantes polies. Peinture
poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d’une cuisson au four. Bague rouge qui signe les marteaux Mob
manche bois. Modéle déposé. Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents.
Emmanchement réalisé par une machine hydraulique, un capteur d’effort mesure sur chaque produit unitairement la
puissance d’emmanchement, puis un capteur de pression contréle la mise en place de la résine. Les performances a
I’arrachement sont beaucoup plus élevées que les normes et sont la marque de fabrique de MOB outillage.

Données Produits

Manche de
rechange
A mm B mm C mm (€] L mm Ref. / Repla- Coin Code EAN
cement
handle
175 20 22 280 11

300 G10 0430300301 6603 1 3303800292031
185 22 24 400 G10 280 0430400301 6604 12 1 3303800292093
200 23 25 500 G10 300 0430500301 6605 14 1 3303800292147
215 24 26 600 G10 300 0430600301 6606 15 1 3303800292185
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