MARCHEPIED PLIANT ALUMINIUM Ref.:

Caractéristiques

Marchepied en aluminium, léger et robuste

FACILE A TRANSPORTER

- Léger, facilement repliable et transportable grace a la poignée de transport

- Excellente préhension grace aux montants striés

SECURITE ASSUREE

- Plateforme en contreplaqué antidérapant, d’épaisseur 9 mm, dimensions 260 x 365 mm
- 2 marches caillebotis antidérapantes en aluminium moulé : 370 x 90 x 25 mm

- Patins antidérapants pour une stabilité parfaite

ROBUSTE

- Profils aluminium d’épaisseur 2 mm

- Assemblage robuste par encastrement et soudure robotisée des marches en aluminium moulé
- Systéme de verrouillage en position ouverte pour sécurité accrue

- Peinture époxy

- Conforme a la norme EN131

EN
131

Données Produits

Nbre de
Hauteur ymczgg;)eriss Hauteur de
plateforme travail maxi cm| Charge utile ()
cm / Platform plateforme / / Max working |kg / payload kg [N kg G : Code EAN
height cm Nbr of steps, height cm
9 including the 9
platform
57 10

70 3 270 150 201700 1 3479132017007
90 4 290 150 7,4 10 201710 1 3479132017106
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