
FICHA TÉCNICA
ALISADORA DE ALUMINIO ARTICULADA Réf.: 304600

Caracterisiticas

Una cuchilla articulada para alisar losas de hormigón en pie
USO
- Para alisar losas de hormigón. Cierra la superficie del hormigón cuando empieza a fraguar y garantiza que la
superficie quede plana sin dejar marcas.
- Puede utilizarse con una pértiga para evitar tener que caminar sobre el hormigón

ARTICULACIÓN DE GRAN MANIOBRABILIDAD
- Una articulación integrada permite inclinar la hoja simplemente girando la empuñadura
- El ángulo se modifica fácilmente para adaptarse al movimiento de empuje o tracción
- Mecanismo sencillo, eficaz y robusto
- Mecanismo de acero galvanizado, protegido contra la corrosión

UNA BANDEJA DE ALUMINIO
- 1 gran placa de aluminio para alisar longitudes largas
- 2 tamaños: 100x14 y 150x14cm
- La placa de aluminio no se hunde en el hormigón

UNA CUCHILLA QUE NO DEJA MARCAS
- Forma doblemente redondeada con extremos ligeramente elevados para evitar que la hoja se manche al inclinarla
- Bordes plegados longitudinalmente para evitar que el material se suba a la cuchilla

MANTENIMIENTO
Limpie bien la cuchilla y la junta después de cada uso. Engrasar ligeramente la junta si es necesario

Datos del producto



FICHA TÉCNICA
ALISADORA DE ALUMINIO ARTICULADA Réf.: 304600

L cm Largeur cm /
Width cm  kg

Garantie (nb
d'année) / G Ref. Code EAN

100 14 2,7 2 304600 1 3479133046006
150 14 3,4 2 304800 1 3479133048000
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