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• Lame pliée en acier trempé 

• Pour enrobés lourds 0/14 : routes 

• Finition : peinture rouge 

• Largeur 48 cm 

• Hauteur 9,8 cm 

• Angle 165° 

RACLOIR À BITUME  Réf.: 6453 

 

 

Caractéristiques  

Données produits 
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Nouveau logo

  RÂTEAU

Dents trempées.

Sans manche Frêne 150 cm

Denture g Ref. Ref.
14 705 6450140010 1 6450140201 6941 5
16 770 6450160010 1 6450160201 6941 5

  RÂTEAU À ASPHALTE ET BÉTON

Dents trempées. Réglette 
en acier sur le dessus pour 
niveler.

Denture L mm g Ref.
16 460 770 6450161010 6941 1

  RÂTEAU À GOUDRON

Pour niveller, ratisser, 
épandre l’enrobé.

Sans manche Frêne

L cm g Ref. Ref.
40 1400 6452000010 1 6452000201 6941 5

  RACLOIR RABOT À BOUE

L cm g Ref.
35 1080 6455000010 69261 1

 
  GRIFFE À REMBLAI

Pour déplacer le remblai, 
déchausser les pierres.

L cm g Ref.
24,5 1200 6451000010 69261 1

RACLOIR À BITUME
GAMME
�Lame acier pour enrobés lourds 0/14. 

Lame pliée en acier trempé.
�Lame alu pour enrobés lourds 0/14 (routes).  

Lame en aluminium, plus légère. 
�Lame bois pour enrobés légers 0/6 : pistes 

cyclables, trottoirs... Douille métallique  
boulonnée. Biseautée sur une face.

  RACLOIR À BITUME

Lame pliée en acier 
trempé. Pour enrobés 
lourds 0/14.

Sans manche Frêne

L cm H cm Angle g Ref. Ref.
48 9,8 165° 1035 6453000010 1 6453000201 6941 5

RATEAUX, RACLOIRS RACLOIRS, DAMES




