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CASQUE DE CHANTIER 
BRENNUS

CARACTÉRISTIQUES
�Calotte en polyéthylène moulée sous pression 

avec aérations réglables type BTP
�Harnais comportant :
- une coiffe en polyéthylène basse densité,
- un bandeau de tour de tête avec serre-nuque à 
glissière, en polyéthylène basse densité, amovible et 
réglable de 53 à 63 cm, monté avec une garniture de 
confort 32 cm
�Coloris : blanc, jaune, vert, bleu, rouge
�Poids : 330 g
�Durée de vie : 36 mois
�Le casque de protection est conforme à la norme 

NF EN 397
�Résistance aux très basses températures, -20°C

UTILISATION
�Casque de protection destiné aux divers métiers 

du bâtiment, des travaux publics et de l’industrie.

  CASQUE DE CHANTIER BRENNUS

Conforme à la norme 
EN 397. Avec système 
d’aération et support de 
visière.

Coloris Ref.
Blanc 801700 5
Bleu 801710 5
Jaune 801720 5
Rouge 801740 5
Vert 801750 5

  ÉCRAN DE PROTECTION  
POUR CASQUE BRENNUS

En acétate. Modèle PELTOR 
V2A

Ref.
801830 1

  JUGULAIRE POUR CASQUE BRENNUS

En cuir.

Longueur mm Ref.
12 801800 10

  CASQUE DE CHANTIER DIÉLECTRIQUE

Conforme à la norme EN 
397. Diélectrique (440Va). 
Coiffe textile. Bande 
anti-sueur. Avec serrage 
automatique.

Coloris Ref.
Blanc 801760 1

  CASQUE DE CHANTIER

Conforme à la norme EN 
397. Avec support de 
visière.

Coloris Ref.
Blanc 801900 4
Bleu 801910 4
Jaune 801920 4
Rouge 801940 4

  ECRAN DE PROTECTION

En acétate, avec coiffe 
réglable support écran.

Ref.
801840 1

GANTS CASQUES




