
FICHA TÉCNICA
DUPLI-LLAVE COMBINADA CON CARRACA Réf.:
90020800K1

Caracterisiticas

Alta velocidad de aproximación para carracas de calidad. Sistema de trinquete integrado: sin riesgo de inversión
accidental. Reversibilidad para cambios rápidos de dirección: productividad optimizada. Ángulo de retorno de 5° (6°
para tamaños 8 y 9). Pequeña huella de pie. Cabeza inclinada 15°. Acabado cromo satinado y pulido. Acero al cromo
vanadio, el mejor acero para llaves. Relieves "suaves" y estampados en caliente para mayor comodidad al tacto y fácil
limpieza. Un lado rápido con el trinquete y un lado de la horquilla para apretar, tan pronto como se alcance el bloqueo
en el lado del trinquete (no fuerce el trinquete). ISO 1711-1.

Datos del producto

Dim mm G Artikelnr. EAN Code

8 E 90020800K1 1 3303809014641
9 E 90020900K1 1 3303809014658
10 E 90021000K1 1 3303809014665
11 E 90021100K1 1 3303809014672
12 E 90021200K1 1 3303809014689
13 E 90021300K1 1 3303809014696
14 E 90021400K1 1 3303809014702
15 E 90021500K1 1 3303809014719
16 E 90021600K1 1 3303809014726
17 E 90021700K1 1 3303809014733



FICHA TÉCNICA
DUPLI-LLAVE COMBINADA CON CARRACA Réf.:
90020800K1

Dim mm G Artikelnr. EAN Code

18 E 90021800K1 1 3303809014740
19 E 90021900K1 1 3303809014757
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