
FICHA TÉCNICA
CARRO PROLINER 6 CAJONES - 141 HERRAMIENTAS
Réf.: 9516141601

Caracterisiticas

141 herramientas adaptadas al mantenimiento industrial, mecánico y micromecánico.
Las herramientas se almacenan en módulos termoformados.
La estructura del carro portaherramientas soporta una carga estática máxima de 850 kg. Los cajones pueden cargarse
hasta 25 kg.
Los cajones se bloquean para evitar que se abran accidentalmente durante los desplazamientos; se desbloquean
simplemente presionando el asa.
Cierre centralizado de los cajones con llave. Se suministra con un juego de 2 llaves.
2 ruedas giratorias, 1 de ellas con freno, y 2 ruedas fijas. Las ruedas tienen un diámetro de 125 mm.
La encimera está moldeada por inyección en polipropileno, con bordes anti-caída.
El asa está integrada en la bandeja.
El tablero puede alojar una mordaza de 100 mm con base giratoria.
Pintura epoxi roja, laterales perforados para alojar accesorios, topes laterales de protección, tiradores de cajones
metálicos y de plástico, se suministra con un juego de pegatinas (pictogramas, colores, iniciales y números), alfombrilla
trasera en cada cajón.
Dimensiones de los cajones: 545x400 mm - 4 cajones H 60 mm - 1 cajón H 100 mm - 1 cajón H 240 mm. Cada cajón
puede contener 3 módulos individuales (añadir el juego de bloqueo adecuado).

Datos del producto

L mm  kg G Artikelnr. EAN Code

Proliner 85 IN 9516141601 1 3303809517142

Compositiòn



FICHA TÉCNICA
CARRO PROLINER 6 CAJONES - 141 HERRAMIENTAS
Réf.: 9516141601

Componentes
 9547 

8-9-10-11-12-13-14-16-
17-18-19-22 mm.

 9565 

8-10-11-12-13-14-
16-17-18-19 mm.

 9561 

61 vasos y accesorios de
1/4": vasos hexagonales de
3,2 a 14 mm - 1 mango
deslizante - 1 carraca - 1
palanca - 2 mangos de
prolongación, 50 y 125 mm
- 1 juego de 9 llaves macho
- 30 puntas de
destornillador - 1
destornillador porta-puntas -
1 vaso porta-puntas - 1 vaso
porta-puntas

 9562 

23 vasos y accesorios 1/2:
vasos hexagonales
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
21-22-24-27-30-32 mm -
mango deslizante de 250
mm - carraca - palanca -
vaso hexagonal -
prolongaciones de 125 y
250 mm.

Componentes
 9549 
7 destornilladores:
ranurados y PZ

 9549 
7 destornilladores: 1 ranura
de electricista 4x100 mm
aislada 1000V - 1
comprobador - 5 micro
destornilladores 2 - 2,5 - 3
mm PH0 y PH1.

 9551 
4 alicates bimateriales: 1
alicate universal de 180 mm
- 1 alicate de corte diagonal
de 180 mm - 1 alicate de
punta plana de 170 mm - 1
alicate de punta
semirredonda de 170 mm.

 9550 
1 tenaza de crimpado - 1
caja de 32 terminales
preaislados - 1 cizalla
universal

Componentes
 9550 

1 tenaza poliasidora 1 llave
ajustable de 200 mm

 9552 

1 martillo remachador de 32
mm 1 mazo de plástico de
32 mm 1 cincel de mecánico
de 200 mm 1 cincel de 6
mm

 9540 

1 cutter - 1 medida corta 3m

 9540 

1 nivel rectangular de 30 cm
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