
FICHA TÉCNICA
BURIL DE CARBURO DE BORDE PLANO Réf.:
LOM14012C0

Caracterisiticas

Los puestos son cinceles para relojeros, para transformar, levantar, grabar, engarzar, embellecer las más bellas obras
de joyería. Un cuidadoso tratamiento térmico garantiza una buena calidad de ejecución del buril. Pulido
extremadamente fino. Hecho en Suiza. Una nueva gama de buriladores Glardon® fabricados en carburo de tungsteno.
El material, la forma y la superficie han sido cuidadosamente estudiados para obtener una herramienta de alto
rendimiento. Estas herramientas, fabricadas en Suiza, ofrecen ventajas únicas como: MUY ALTA RESISTENCIA AL
DESGASTE El carburo de tungsteno permite que estos nuevos buriles tengan una dureza excepcional de 1500 HV.
Gracias a la combinación adecuada de dureza y resistencia, se pueden afilar fácil y rápidamente y permanecer afiladas
durante mucho tiempo. MAYOR VIDA ÚTIL La fuerza excepcional evita roturas y prolonga la vida útil. GANE EN
PRODUCTIVIDAD Compatible con varios sistemas motorizados (alta velocidad de corte). ACABADOS SUPERFICIALES DE
ALTA CALIDAD Estas herramientas se pueden utilizar con eficacia para trabajar materiales duros pero también oro,
plata, latón, etc. NUEVO DISEÑO - Más ergonómico - Simplificación de la fijación a la máquina DISPONIBLE EN VARIAS
FORMAS Canto plano, canto redondo, ingleteado y afilado.

Datos del producto

A mm L mm Ref. Vallorbe - N° /
Ref. Vallorbe- Nr. Ref. Code EAN

0,2 45 LOM1401-2-C LOM14012C0 5 0613548343142
0,4 45 LOM1401-4-C LOM14014C0 5 0613548343159
0,6 45 LOM1401-6-C LOM14016C0 5 0613548344439
0,8 45 LOM1401-8-C LOM14018C0 5 0613548344446
1,0 45 LOM1401-10-C LOM140110C 5 0613548344453
1,2 45 LOM1401-12-C LOM140112C 5 0613548344460



FICHA TÉCNICA
BURIL DE CARBURO DE BORDE PLANO Réf.:
LOM14012C0

A mm L mm Ref. Vallorbe - N° /
Ref. Vallorbe- Nr. Ref. Code EAN

1,4 45 LOM1401-14-C LOM140114C 5 0613548344477

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

